TESIA ELEKTROAKUSTIKA 


VÝKONOVÝ 
ZOSILŇOVAČ 


LUIECSLTAEZW 045 


1. Všeobecný popis 


EZW 045 je výkonový zosilňovač, určený na zosilnenie nf 
signálu v odposluchovej ceste. 


Má dva nastaviteľné vstupy a jeden výstup. Vstupy sú syme- 
trické, galvanicky oddelené a výstup je nesymetrický, za- 
ťažiteľný 4-ohmovým reproduktorom. Nominálne vstupné na- 
pätie je 1,55 V. 

Jednotlivé vstupy možno zaťlmiť na vopred nastaviteľnú 


hodnotu v rozsahu 5 + 35 dB, privedením ovládacieho napä- 
tia 424 V. 
Prí použití prevodníkov tvorených tranzistormi 13 resp. T4 
možno jednotku ovládať TTL logikou resp. napätím -24 V. 
2. Technické paremetre 
Počet a druh vstupov 2 symetrické (galv. odd.) 
Vstupné napätie nom. 1,55 Y 
Vstupné napätie min. 
(pre výst. výkon 5 W) 150 mV 
Vstupné napätie max. 3177: 
Vstupná impedancia 10 k 
Impedancia zdroja < 600 Ohm 
Počet a druh výstupov 1 nesymetrický 
Výstupné napätie nom. - 
Výstupné napätie max. 45 V 
Výstupná impedancia < 0,3 0m 
Zaťažovací odpor 4 Om á 
Zatlmovanie jednotlivých 
vstupov nastaviteľné -5 dB až -35 dB 
Ovládacie napätie pre 
zatlmovanie +24 V 
Ovládacie napätie prevodníka PIL - 10g. 0 
alebo 245 
Rušivé napätie (krivka A) < 130 uV 
Cudzie napätia <160 AV 
Výstupný výkon 5v 
Frekvenčná charakteristika ŽL AB v pásne 
40 Hz až 16 ktiz 


Celkove harmon. skreslenie 
(nerené pri Uyiat. © 45 V 


vý 
a Rg s 4 0m) 0,5 % v rozsahu 
40 Hz až 16 kz 
Napájacie napätie 22 až 26 V 
Odber max. 550 mA 
Výkresové označenie BAP 860 42 
Rozmer panelu 132,5 x 39,4 mm 
Počet konektorov 1 (FRB) 
Hnotnosť 0,5 kg 


3. Jednosmerný odber 


Nôzaťožený zosilňovač sa pripojí cez ochronný odpor 
47 Ohm/6W ma zdroj jednosnerného napätia 424 V, 
Kľudový odber zosilňovača má byť 45 + 140 V. 
Ak prúd vyhovuje, ochranný odpor sa vyradí a jednotka 
sa pripojí priamo na zdroj napájacieho napätia. 


4. Jednosmerné napätia 


V jednotlivých merných bodoch majú byť nasledovné 


Merný bod Napätie Rozeah Poznámka 
1 18,8 + 212 V 30v 
f 18,5 % 19,8V 30v 
3 15 + 857 12V 
6 41 © BAY 12v 
7 71 + 817 12v 
8 0V vesp.11,0 k 13,0 V 30V. > Po pripojení 
9 0V resp.11,0 © 13,0V 30v. ovlád. napätia 
12 8,0 + 9,15 126 424 V na špičky 
13 8,5 + 9575 12 54 a 32 
m 9,0 + 10,0V 12v 
15 23,0 + 23,95 30v 
16 23,0 + 23,9V 30v 


Neranie sa prevádza bez signálu na vstupe zosilňovaču. 
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5. Striedavé merania 


Na vstup 1. sa pripojí mapätie 100 mV /1 kHz/ vstup 2. 
sá zkončí odporom R - 620 Ohm, potenciometre RI u R2 sú 
nastavené v pravej krejnej polohe. Výstup je zaťažený 
odporom Rz s 4 Ohm. 

Po zmeraní všetkých hodnôt zapojenie vstupov vzájomne 
vymeníme u meriame znova. 


6. Striedavé nepätia 


V jednotlivých merných bodoch nujú byť tieto striedavé 
vapaätia merané e1. voltmetrom. 


Nerný bod Napätie Poznámka 
4 95 + 105 nV 
5 95 + 105 xv 
10 27 + 33mV resp. l 25 mV Po pripojení 
u 27 + 330V resp. 1 R25 1V ovlád. nap. 
12 1,45 + 1,65 V 424 V ma pičky 
4 2,9 + 3/37 54 resp. 32 


Veľkosť striedového napôtia v merných bodoch 10 a 11 po 
privedení ovláducieho nupôtiu závisí od nastavenia odporo- 


vých trimvov R9 a RLO, 
7. Kontrola frekvenčnej charakteristiky 


Ta vebup sa pripojí tónový Generátor a vstupné napätie 
sa nastaví tak, aby na výstupe bolo napetie 3 V. 


Frekvenčná charakteristika v pásne f s 40 Hz + 16 Miz 
má byť 11 dB 


8. Kontrola harmonického skreslenia 


Na výstupe nastevíme napätie 4,5 V. Skreslenie v pásme 
f s 40 Hz + 16 kliz ná byť menšie ako 0,5 %. Zosilňovač 
budíme raz zo vstupu 1. raz zo vstupu 2. 


9. Kontrola rušivých napätí 


Na vstupy 1 a 2 sa pripoja odpory 620 Ohmov a potencio- 
metre RI a R? sú v pravej krajnej polohe. Rušivé napätie 
nerané na krivke C má byť nenšie ako 150 p V. 


10. Kontrole presluchu. 


Na vstup 1. sa privedie napätie z generátora tak, aby 
výstupe bolo napätie 4,5 V. Neriane v pásme fs40 Hz + 
klz. Na vstupe 2. zakončenom. odporom 620 Ohr. nesrie byť 
šie nepätie ako 200 MV. 

Napokon vstupy vzájonne vymeníme a zmeriane presluch 
20 vstupu 2. na vstup 1. 


11. Kontrola stability 


Kontroluje sa obdížnikovým napätím ne frekvonciéch 
100 Hz, 1 kHz a 10 kliz tak, aby na výstupe bolo napätie 1 V, 
ktoré sledujeme osciloskopom nu obrazovke. 
Na obdížnikovom priebehu napätiu su môžu objaviť tlmené 
záknity do 10 % amplitúdy. 


12, Meranie zatlmenia vstupov 


Zatlmenie meriame vždy tek, že jeden 20 vstupov je 
zakončený odporom 620 Ohm a na druhý vstup privedieme 
Z Benerátoru teké napätie o frekvencii 1 ldiz, že na výstupe 
je U výst 24,5 V / 4 0l. 
Privedením ovládacieho napätia +24 V na špičky 54 
(Vstup 1.) alebo 32 (Veťup 2.) možno jednotku zatlmiť. 
Zatlmeňie sá vopred nastaví odporovým trimrom R11 (Vstup 1.) 
a R12 (Vstup 2.). líusí sa pohybovať minimálne v hraniciech 
5 + 35 dB. 
Poton. zmeriene rozsah zaťlmenia aj nu vstupe 2. Pri použití 
prevodníkov je potrebné prepojiť špičku 13 so špičkou 32 
a Špičku 47 so špičkou 54. 
Vstup 1. nožno zatlniť zo špičky 46 TIL logikou úrovne L 
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alebo zo špičky 44 napätím -24 V. 
Vstup 2. možno zatlniť zo Špičky 28 PM, logikou úrovne L 
alebo zo špičky 30 napätím -—4 V. 


Jednotke splňujúca revízny predpis sa oznučí pečiatkou ODK, 


X - Doporučené náhradné diely 
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i01 Bévo názov Kóa 
1 |1 [výsledná doska S5AB 006 TL pol 006 TL 
2 | 2 [Odpor netaliz. R3,R4 — TR191 39K/K 448 461 
3 | 2 [odpor metaliz. R9,RLO — TR 191 22X/K 446 431 
4 | 2 [odpor netaliz. RT,RB — TR191 11/KX 440 621 
5 | 4 [Odpor netaliz. R13,R14, 
R26,R27 TR 191 100X/K 448 521 
6 [| 4 [|0dpox metaliz. R19,R20, 
R22 „R23 TR 191 10K/x 448 371 
7] 1 [odpor netaliz. R25 TR 191 156 446 602 
8 | 1 [odpor metaliz. R34 TR 191 100X/ 1 $ | 448 524 
9 [1 [odpor etaliz. R28 TR 191 115/K 448 221 
10 | 2 [Odpor netaliz. R32,R33 TR 191 49K9/F 448 494 
m [1 [odpor netalia. R35 TR 191 56/7 448 495 
12 | 4 [Odpor notuliz. R16,R37, 
R36,R39 TA 191 3K3/KX 448 291 
13 | 1 [odpor metsliz. R31 TR 191 560/7 448 146 
14 | 1 [Odpor meteliz. R40 TR 221 1R 446 243 
15 1 [Odpor netuliz, R42 TR 192 100R/J 448 646 
16 | 1 [Odpor netalia, R41 TR 191 1X/K 448 201 
1 | 2 [Odpor netnlis. R15,R16 TR 191 6X2/K 448 361 
18 2 [Odpor metaliz. RI7,R36 TR 191 470R/J 446 132 
19 | 2 [odpor netaliz. R21,R30 TR 191 M/K 448 521 
20 | 2 [Odpor metaliz. R24,R29 TR 191 5K6/K 448 331 
21 | 2 [Odpor metaliz. RI,RL — TR191 GK8/K 448 351 
22 | 2 [Odporový trimer R11,R12 TP 012 22X/N 450 348 
23 | 1 [Potenciometer vyst. R5 TP 190 12E 10K/G | 451 027 
24 | 1 [Vholník potenciometre — 5AB 676 36 bol 676 36 
25 | 2 [Skrutke l 2,5x5 ČSN 02 1131.27 200 238 
23a | 1 |Potoncioneter uprav.R6 5AA T26 47 BOO 726 47 
28 | 4 | Kondenz.tantal 03,04 
c9,c10 TE 123 6118/16 561 264 
29 2 | Kondenzátor 05,C6 TK 782 68n 580 426 
30 | 2 | Kondenz.tental €7,06 — TE 152 50 561 310 
31 | 2 |Kondenz.ellyt. C11,G20 TB 966 1001/PVC | 566 OTL 
32 1 | Kondenzátor C12 TK TO4 410/M 580 484 
33 1 [Kondenzátor C13 TK 754 22/7 580 401 
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Názov 


S 
2 
1 
6 


Kondenz.tantal C15 
Kondenz. ellyt. C16,C17 
Kondenz.ellyt. C14,024 
Kondenz.ellyt. C16 
Kondenzátor C19,022 
Kondenzátor 023 
Kondenzátor 021 
Kondenz. koreni. C1,C2 
Dióda D5,D6 

Dióda DT,DB 

Dióda DL,D4 

Dióda D2,D3 
Tranzistor T1,T2 
Tranzistor T5 
Dištančná podložka 
Skrutka M 3x12 
Tranzistor T3,T4 
Podložka 

Integrovaný obvod 101 
Integrovaný obvod 102 
olladi č 


TRE 
Vidlica 


Panel predný uprav. 
Štítok 

Tlač dľa listu 111 
Držiak 

kut ka 1 2,5x4 
Stlpik dištančný 
Kvyt bočný 
Skrutka 1 2,5x4 
Skrutka 

Podložka 

Natica I4 

Krúžok 1,9 


TE 125 0,221 


TE 
TE 
TE 
TK 


986 501/PVC 
986 500M/PVO 
984 501/PVC 
182 100n 


TE 675 202 /PVO 


TK 
TK 


794 1n 
783 331 


KY 130/80 
KZ 260/10 
KZ 260/12 
Ka 262 
KD 521 
KU 611 


BAA 
čs 


067 68 
02 1131,27 


KG 507 
9A 114 56 


AA 
VDA 
BÁB 


Transfornátor vstupný TRL, 


5AN 
5AA 


5AB 
SAB 
5AB 
87h 
ČSN 
874 
87A 
ČSN 
87A 
BTA 
87A 


502 
2020 
569 66 


670 47 
579 06 


116 31 
142 46 
142 46 
617 19 
02 1131.25 
094 00 
693 81 
02 1131.27 
OT2 02 
255 06 
035 02 


ČSN 02 2929,01 


061 
091 
051 
427 
833 
580 461 
560 463 
131 035 
731 116 
731 114 
731 108 
732 340 
73. 330 
poo 067 68 
200 273 
132 220 
142 010 
732 660 
732 850 
f2+ 569 68 


a: 670 47 
00 579 06 


01 116 31 
01 142 46 


PT0 617 19 
200 237 
70 094 00 
TO 693 81 
200 237 
370 0TE 02 
70 255 06 
ro 035 02 
205 200 
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Názov 


Inatník gombíka 
Púzdro 
Klieština g 6 
Zátka 


5AA 448 81 
54B 892 85 
SAA 892 91 
5AA 425 22 


00 448 81 
501 892 85 
500 892 91 
[00 425 22 


VSTUP 1 


TLMENIE 1 


ý PREV. 
S VÝSTUP PREV.1 
VSTUP PREV.1 

-24 V 


TLMENIE 2. 
VSTUP. PRÁV 3 
TTL 

VSTUP 2- 
VÝSTUP. 


VÝSTUP PREV.2 


+240 


00909090 80000000 0000090000000 


ov 


Zapojenie prípojnej vidlice - 
pohľad zo strany prípojných 
olíkov. 


Zostava EZW 045-507 860 42 
Configuration/Zusammenstellung 
Configuration/C6opounuň weprex 


TOT TE IE EE OROL PB AB 3 NRBRENIE 
78 s 1 eú x —% 5. 108 
HAL] SISI É1 


7-[s] 


[8] 


2A 57 


VSTUP 1 


2458 


245k 


22 


2424 


1406 


rio seo i 
102. MO 020 5 g 
TRANZISTORY TT KE 3a 2: s. (s R28 
TAT ke 307 ii a ň ň 
15 ku sá 
DIÓDY : DI. Dá KZ 260/12. 
02,03 KA 262 
05.08 ky z0/60 
07,08 KZ 260/0 lvjber 0410401 vstup 
lrovt Schéna EZ 045-504 059 59 
Elngangy 
čatrác Diagram/Schaltplan 
550x 


Schéma/ Cxewa 


TRY 300.610 67P 
3a 
26 
27 
© © MTEOROV OBVODY. 101 MAM S02 
102. DA 2025 
TAT Ke sm 
© 54.55,56,559 „64 15 ku 
J doby DY, 04 KZ 260/12 
1. TRAGISTOKY TIJTA SPÁIKOVŤ PODĽA 0203 Ka 262 
PA 008 i 


05, D8 ky 30/0 
D7. 08 kz 260/10 


Montážna zostava EZW 045-504 059 59 
Assenbly/Montagezusammenste] lung 
Ensemble de montage/C6OpouHuŇ ysex 
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